Udarbejdet pa baggrund af EU forordningen 2015/830

SIKKERHEDSDATABLAD

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn
Wheel Cleaner Alkali
Produkt nr.
REACH registreringsnummer
Ikke anvendelig
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Renggringsmiddel
Anvendelser der frarades

Den fulde ordlyd af evt. naevnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16.
1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse
Blue & Green als
Hirsemarken 3
3520 Farum
Denmark
TIf: +45 44342100
Fax: +45 44342101
www.blueandgreen.dk

E-mail
info@blueandgreen.se

SDS udarbejdet den
18-03-2021

SDS Version
1.0

1.4. Nadtelefon

Kontakt Giftlinien pa tif.nr.: 82 12 12 12 (abent 24 timer i dagnet).
Se punkt 4 om fgrstehjaelpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318
Den fulde ordlyd af H-saetningerne findes i punkt 2.2.

2.2. Maerkningselementer

Farepiktogram

g
Signalord
Fare

Faresatning(er)
Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader. (H314)

Sikkerhedssztning(er)
Generelt Hvis der er brug for Isegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).
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Opbevares utilgeengeligt for barn. (P102).

Forebyggelse Indand ikke tdge/damp/rag/spray. (P260).
Vask haender/eksponeret hud grundigt efter brug. (P264).

Reaktion VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes.
Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353).

Opbevaring -

Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Oplysningspligtige indholdsstoffer
1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO; natriumhydroxid

Anden maerkning
Ikke anvendelig

Unik formelidentifikator (UFI)
5MRX-CQSY-A00T-3UPE

2.3. Andre farer

Ikke anvendelig

Andet
Falbar maerkning. Skal leveres i emballage med barnesikker lukning hvis produktet szelges en detail. MAL
kode, Kodenummer (1993): 00-4.

VOC (flygtige organiske forbindelser)
Ikke anvendelig

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1/3.2. Stoffer/Blandinger

NAVN: 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO
IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 160875-66-1
INDHOLD: 5-<10%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H302, H318
NAVN: natriumhydroxid
IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 1310-73-2 EF-nr: 215-185-5 REACH-nr: 01-2119457892-27 Index-nr: 011-002-00-6
INDHOLD: 1-<2.5%
CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

H290, H314, H318

(*) Den fulde ordlyd af H-szetningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske greenseveerdier er naevnt i punkt 8, safremt de er tilgeengelige.
Andre oplysninger

ATEmix(inhale, vapour) > 20

ATEmix(dermal) > 2000

ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1.92 - 2.88
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2.88 - 4.32

Detergent:
5 - 15%: NONIONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Generelt
Ved uheld: Kontakt laege eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Laegen kan
rette henvendelse til Arbejds- og miljgmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tif. 38 63 61 72.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der sgges lsegehjeelp. Giv
aldrig en bevidstlgs person vand eller lignende.

Indanding
Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt
Evt. forurenet hud skylles med vand.

Jjenkontakt
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rigelige meengder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophgrer
og mindst i 15 minutter. Sarg for at skylle under gvre og nedre gjenlag. S@g straks laegehjeelp.
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Indtagelse
Ved indtagelse, kontakt omgéende laege. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved
bevidsthed. Forsgg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lsegen anbefaler det. Seenk hovedet,
saledes at opkast ikke vil Igbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne
varm og i ro. Giv kunstigt andedraet hvis andedreettet opherer. Ved bevidstigshed; anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje. Tilkald ambulance.

Forbranding
Ikke anvendelig

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Veevsgdelaeggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er setsende. Hvis damp eller aerosoler
indandes kan det give skader pa lunger og forarsage irritation og svie i andedreetsorganerne samt hoste.
FAtsende stoffer forarsager irreversible skader pa gjne. Atser huden.
Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/gjenkontakt eller ved indanding. Kontakt med
lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktomradet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer
som fx allergener.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og seerlig behandling er nedvendig

VED eksponering eller mistanke om eksponering: S@g omgaende laegehjzelp.

Oplysning til leegen
Medbring dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidiler
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.

5.2. Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Hvis produktet udsaettes for haje temperaturer, fx ved brand, kan der dannes farlige
nedbrydningsprodukter. Disse er: Nogle metaloxider. Brand vil udvikle teet sort reg der kan udggre en
sundhedsfare. Brandfolk bgr anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udseettes for ild,
afkeles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning Igbe ud i kloakker og vandigb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Normal indsatsbeklzedning og fuld andedraetsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan
indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten pa telefon 45 90 60 00 (dbent 24 timer i dggnet), med
henblik pa yderligere radgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Undga direkte kontakt med spildt stof.
6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger
Ingen seerlige krav.
6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af vaesker.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om handtering af affald. Se afsnit 8 for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnit 8 for oplysning om personlig
beskyttelse. Undga direkte kontakt med produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares altid i originalbeholdere. Abnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at
forebygge leekage.

Lagertemperatur

Stuetemperatur, 18 til 23°C

7.3. Szerlige anvendelser
Produktet bgr kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Granseveardier
natriumhydroxid
Graenseveerdi: - ppm | 2 mg/m?
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Anm: L (L = Greenseveerdien er en loftsveerdi, som ikke pa noget tidspunkt ma overskrides. )
DNEL / PNEC

DNEL (natriumhydroxid): 1 mg/m3

Exposure: Inhalation

Varighed af eksponering: Pa lang sigt — lokale virkninger - generel befolkning

DNEL (natriumhydroxid): 1 mg/m3
Exposure: Inhalation
Varighed af eksponering: Pa lang sigt — lokale virkninger - arbejdere

DNEL (natriumhydroxid): 2 mg/kg bw/d
Exposure: Dermalt
Varighed af eksponering: Pa kort sigt — lokale virkninger - arbejdere

DNEL (natriumhydroxid): 2 mg/m3
Exposure: Inhalation
Varighed af eksponering: Pa kort sigt — lokale virkninger - arbejdere

8.2. Eksponeringskontrol
Overholdelse af de angivne graenseveerdier bar kontrolleres regelmaessigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj
2001
Generelle forholdsregler
Udvis alm. arbejdshygiejne.
Eksponeringsscenarier
Der er ingen bilag til dette sikkerhedsdatablad.
Eksponeringsgranse
Erhvervsmaessige brugere er omfattet af arbejdsmiljglovgivningens regler om maksimumkoncentrationer
for eksponering. Se arbejdshygiejniske graenseveerdier ovenfor.
Tekniske tiltag
Searg for synlig skiltning af gjenskyller og nadbruser.
Hygiejniske foranstaltninger
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophgr skal eksponerede omrader af kroppen
afvaskes. Vask altid haender, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet
Searg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdeemningsmateriale i umiddelbar nserhed. Brug
om mulig spildbakker under arbejdet.
Personligt varneudstyr

Generelt

Safremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtggrelsen om arbejde med kodenummererede produkter
(Arbejdstilsynets Bekendtgerelse nr. 302/1993), skal veernemidler vaelges i overensstemmelse hermed. Se
evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE maerket vaerneudstyr.
Luftvejene
Ingen seerlige krav.
Hud og krop
Seerligt arbejdstej skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved laengere tids arbejde med produktet.
Hander
Nitrilgummi
Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)
Jjne
Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand Flydende

Farve Farvelgs

Lugt Mild

Lugtteerskel (ppm) Ingen data tilgeengelige
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pH
Viskositet (40°C)
Massefylde (g/cm?)
Tilstandsaendring og dampe
Smeltepunkt (°C)
Kogepunkt (°C)
Damptryk
Dekomponeringstemperatur (°C)
Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100)
Data for brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt (°C)
Antaendelighed (°C)
Selvantaendelighed (°C)
Eksplosionsgreenser (% v/v)
Eksplosive egenskaber
Opleselighed
Oplaselighed i vand
n-octanol/vand koefficient
9.2. Andre oplysninger
Oplgselighed i fedt (g/L)

13
Ingen data tilgeengelige
1.02

Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige

Oplaselig
Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under betingelser angivet i afsnit "Handtering og opbevaring".

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen seerlige

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen seerlige

10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke syrer, staerke baser, steerke oxidationsmidler og steerke reduktionsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Substans: natriumhydroxid
Art: Rotte
Test: LD50
Eksponeringsvej: Oral
Resultat: 325 mg/kg bw

Substans: 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO
Art: Rotte
Test: LD50
Eksponeringsvej: Oral
Resultat: >300-2000 mg/kg
Hudaetsning/-irritation
Forérsager sveere aetsninger af huden og @jenskader.
Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Foréarsager alvorlig gjenskade.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ingen data tilgeengelige
Kimcellemutagenicitet
Ingen data tilgeengelige
Kraeftfremkaldende egenskaber
Ingen data tilgeengelige
Reproduktionstoksicitet
Ingen data tilgeengelige
Enkel STOT-eksponering
Ingen data tilgeengelige
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Gentagne STOT-eksponeringer
Ingen data tilgeengelige

Aspirationsfare
Ingen data tilgeengelige

Langtidsvirkninger
Veevsgdelaeggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er setsende. Hvis damp eller aerosoler indandes kan det give skader
pa lunger og forarsage irritation og svie i andedraetsorganerne samt hoste. Atsende stoffer forarsager irreversible skader pa gjne.
AEtser huden.
Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/gjenkontakt eller ved indanding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan
resultere i, at kontaktomradet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet

Substans: natriumhydroxid
Art: Dafnier

Test: EC50

Varighed: 48h

Resultat: 40-240 mg/l

Substans: natriumhydroxid
Art: Fisk

Test: LC50

Varighed: 96h

Resultat: 33-189 mg/l

Substans: 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO
Art: Dafnier

Test: EC50

Varighed: 48h

Resultat: 10-100 mg/I

Substans: 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO
Art: Fisk

Test: NOEC

Varighed:

Resultat: >1 mg/l

Substans: 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO
Art: Fisk

Test: LC50

Varighed: 96h

Resultat: 10-100 mg/I

Substans: 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO
Art: Alger
Test: EC50
Varighed: 72h
Resultat: 10-100 mg/I
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed i

Substans vandmiljget Test Resultat

natriumhydroxid Ja Ingen data Ingen data

1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO Ja Closed Bottle Test >60%
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF

natriumhydroxid Nej Ingen data Ingen data

1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO Nej Ingen data Ingen data

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at vaere et PBT- og/eller vPvB-stof.
12.6. Andre negative virkninger

Ingen seerlige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
Affald
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EAK-kode Kemikalieaffaldsgruppe:
Sarlig markning
Ikke anvendelig
Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1-144
Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.
ADR/RID
14.1. UN-nummer 1760
14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse (UN ATSENDE VASKE, N.O.S.
proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r) 8
14.4. Emballagegruppe Il
Bemaerkninger -

Tunnelkode E
IMDG
UN-no. 1760
Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
Class 8
PG* 1]
EmS F-A, S-B
MP** No
Hazardous constituent -
IATA/ICAO
UN-no. 1760
Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
Class 8
PG* 1]

14.5. Miljofarer
14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden

Ingen data
(*) Packing group
(**) Marine pollutant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

Anvendelsesbegransninger
Produktet ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar. Se Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr.
239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.

Krav om seerlig uddannelse

Andet
Ikke anvendelig

Seveso

Biocid reg. nr.
Ikke anvendelig

Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret pa Radets direktiv
94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge pé arbejdspladsen.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastseettelse af kodenumre med senere
gndringer.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 507 af 17. maj 2011 om graenseveerdier for stoffer og materialer med
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senere gendringer (senest aendret 2018)
Europa-Parlamentets og Radets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og renggringsmidler.
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering,
meerkning og emballering af stoffer og blandinger og om aendring og ophaevelse af direktiv 67/548/EQF og
1999/45/EF og om eendring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP).
EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sa&tninger omtalt i punkt 3
H290 - Kan eetse metaller.
H302 - Farlig ved indtagelse.
H314 - Forarsager sveere atsninger af huden og gjenskader.
H318 - Forarsager alvorlig gjenskade.
Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1
Andre markningselementer
Ikke anvendelig
Andet
Ved klassificeringen af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret
pa felgende:
Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret pa beregningsmetoderne i CLP.

Klassificeringen af blandingen for hudaetsning og alvorlige gjenskader sker pa baggrund af pH-reglen.Det
anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den naevnte
information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gaelder kun produktet naevnt i punkt 1 og er ikke n@dvendigvis
geeldende ved brug sammen med andre produkter.
AEndringer i forhold til sidste vaesentlige revision (ferste ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette
sikkerhedsdatablad er markeret med en bla trekant.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af
David Lowenstein

Dato for sidste vasentlige endring (Ferste ciffer i SDS version)

Dato for sidste mindre sndring (Sidste ciffer i SDS version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:4030228872, 7.0.1.11BG
www.chymeia.com
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